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 新安大厦办公楼装饰改造设计服务采购进行公开询价
哈尔滨市第一市政工程有限公司对新安大厦办公楼装饰改造设计服务采购进行公开询价。
1、 项目名称：新安大厦办公楼装饰改造设计服务
2、 资金来源：企业自筹
3、 项目地点：哈尔滨市新阳路新安大厦
4、 合同履行期限：设计要求达到采购人需求
    五、投标限价：按相关取费标准折扣报价（所需业务所有费用）
六、采购标的：详见邀请函
七、供应商资格条件
（1）供应商须是在中国境内依法成立的法人或其他组织具备有效营业执照，并在人员、资金、设备上具有相应的履约能力；
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
（3）供应商可开具增值税专用发票。
（4）本项目不接受联合体报价。
八、报价形式
[bookmark: _GoBack]有服务能力的潜在供应商可将加盖本公司公章的报价函于 2026年02月09日16时00分之前以邮件方式（szygszcb@163.com）向我方做出一次性报价，邮件标题为：新安大厦办公楼装饰改造设计服务+报价单位全称。
注：所递交的报价函必须为加盖公章的原件扫描件。报价包括但不限于税金、售后服务费等一切费用，以及供应商全面、完全履行本次采购义务的全部费用，除此之外，采购人无须再向供应商支付任何费用。
九、询价时间：2026年02月06日至2026年02月09日。
十、相关说明
采购人将根据本次询价的报价情况，另行确定采购价格及采购方式。潜在供应商对采购内容及相关技术指标有异议的请于询价期内提出，否则针对上述内容的异议在采购期间将不予受理。
十一、公告发布媒介
本项目公告在以下媒介进行发布：
哈尔滨市公共资源交易中心（https://hrbggzy.harbin.gov.cn/）；
哈尔滨产权交易所（https://www.hrbcqjys.com/）。
十二、联系方式
采购人联系人： 徐先生
联系电话:0451-84654071
若附件链接无法打开，询价邀请函将以邮件形式发送，请联系采购人获取。
以上公告全部内容均为哈尔滨市第一市政工程有限公司自主编制确认完成，并对其公告内容的真实性负责，如有质疑和投诉事宜，请在公告期内向哈尔滨市第一市政工程有限公司提出。
二、供应商须知

一、供应商提交《报价函》的主要内容
（1）加盖供应商公章的报价函及报价函附录。
（2）加盖供应商公章的营业执照副本复印件。
（3）法定代表人身份证明。
（4）授权委托书。
二、《报价函》的签署及要求
1、报价函不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
2、报价函因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
三、其他说明
2026年02月09日16时00分后递交的《报价函》将不予接受。
报价单位必须提供类似业绩，同时采购人有对报价单位考察权利，并根据实际结果有权不采纳其报价。
报名单位可自行踏查现场。

















5、 报  价  函

致：哈尔滨市第一市政工程有限公司
根据贵方新安大厦办公楼装饰改造设计服务的报价邀请，我方（报价单位名称）作为报价人，正式授权（授权代表全名、身份证号）代表我方进行有关本次询价的一切事宜。我方完全明白询价邀请文件的所有条款要求，决定参加本项目报价。
据此，我方愿意积极参与本项目的报价，我方的项目总报价（折扣率）为：           元（含税）。
我单位遵守本询价邀请文件的全部规定，同时承诺如下：
（1）我单位具备有效营业执照，并在人员、资金、设备上具有相应的履约能力；
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
（6）我单位可开具增值税专用发票；
（7）我单位未与其他单位组成联合体进行报价。
注：上传材料每页均需加盖公章。
报价单位（盖章）：
法人或法人授权代表（签名）：
联系方式：

日期：     年   月   日
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报价函附录

	序号
	名称
	折扣率（含税）
	完成时限
	近3年完成的相同项目
	自身优势介绍
	备注

	1
	新安大厦办公楼装饰改造设计服务
	
	
	
	
	







要求事项：
新安大厦办公楼装饰项目
一、 项目总则
1. 项目名称：新安大厦办公楼装饰改造工程项目
2. 项目地点：哈尔滨市新阳路新安大厦
3. 项目概况：本项目为一座地上九层、地下一层的既有办公楼改造。其中第二层已对外出租，不纳入本次设计与改造范围。本次设计范围仅限于地下一层、地上一层以及地上三至九层，总计设计建筑面积为5041.92平方米。设计方须在设计全过程中严格规避第二层区域，确保设计方案和图纸不影响其正常使用。
4. 设计目标：通过对设计范围内的空间进行现代化、功能性改造与形象提升，打造一个高效、舒适、节能、环保且符合企业形象的办公环境。设计需满足现行国家及地方所有相关规范、标准及法规要求。
5. 设计概算控制价：最高395万
二、 设计范围与详细内容
本次设计为整体打包设计，涵盖建筑设计、室内设计、机电改造设计及外立面专项设计。具体内容如下：
A. 建筑与室内装饰设计
1. 功能布局与流线改造设计：
· 根据现代办公模式，对设计范围内的各楼层进行全新的功能分区规划，明确办公区、独立办公室、会议室（不同规模）、接待区、茶水间、卫生间、储藏室、设备间、交通核等区域。
· 进行人性化的人流动线分析，规划高效、清晰且符合消防疏散要求的公共流线与内部工作流线。
· 优化核心筒及公共区域的空间利用率。
2. 室内装饰装修设计：
· 天花系统：设计各区域天花造型、材质及标高。包括但不限于石膏板吊顶、矿棉板吊顶、格栅吊顶、局部造型天花等。需整合空调风口、灯具、喷淋、烟感、广播等末端设备。
· 墙柱面系统：设计墙面装饰材料（如涂料、壁纸、木饰面、玻璃、金属板、石材等）及造型。包括护墙板、背景墙、隔断（固定或活动）的设计。
· 地面系统：设计各区域地面铺装材料（如地毯、地胶、瓷砖、石材、木地板等）及拼花图案。
· 门窗及玻璃隔断：设计室内房间门、防火门款式及材质。设计办公区玻璃隔断系统（包括框架款式、玻璃类型、高度等）。
3. 固定家具与布置方案设计：
· 设计服务台、前台背景墙、文件储藏柜、展示柜、茶水台、固定坐凳等固定家具的样式、尺寸、材质及色彩。
· 提供活动家具（如办公桌、会议桌、办公椅、沙发、茶几等）的布置平面图及选型配置建议方案。
B. 机电系统改造设计
1. 给排水系统改造设计：
· 根据新的功能布局，重新设计或调整各楼层茶水间、卫生间的给水、排水点位。
· 设计必要的热水供应方案（如即热式电热水器等）。
· 确保排水通畅，符合规范。如需新增或改造管道井，需在图纸中明确。
2. 电气系统改造设计：
· 配电系统：根据新的办公设备用电负荷，评估并设计楼层配电箱（柜）的扩容或调整方案。规划各功能区域的用电容量。
· 插座与弱电点位：结合家具布置图，精确定位所有电源插座（含地插）、网络、电话、电视等面板的位置、类型及高度。
· 办公照明设计：进行各区域的常规办公照明设计，包括选择灯具类型（LED平板灯、筒灯、线灯、格栅灯等）、布置方式、照度计算及控制策略（分区、分组控制），满足节能与视觉舒适要求。
· 应急照明与疏散指示系统设计：依据消防规范，全新设计火灾应急照明灯、疏散指示标志灯及安全出口标志灯的布置、选型及供电方案，确保火灾时疏散路径清晰明确。
C. 外立面设计（专项）
· 设计范围：主要指办公楼主入口门头、雨篷及楼体外侧正面可见立面部分。
· 设计内容：
· 外立面造型、材质（如铝板、玻璃、石材、涂料等）、色彩及细节处理设计。
· 主入口大门及门禁系统的外观整合设计。
· 与外立面相结合的楼宇标识、公司标识（LOGO）的预留位置或安装方式设计。
· 需提供日间及夜间灯光效果建议。
三、 设计成果交付要求
设计方需按阶段提交以下成果，所有图纸需为CAD电子文件及相应幅面的打印蓝图或彩图。
1. 方案设计阶段：
· 设计说明及设计理念阐述。
· 各层平面功能布局规划图。
· 主要空间效果图（不少于5个，如大堂、开放办公区、会议室、走廊、外立面等）。
· 主要装饰材料样板及色彩方案。
· 概念阶段估算。
2. 施工图设计阶段：
· 全套施工图纸：包括但不限于：
· 图纸目录、设计说明、材料表。
· 各层建筑改造平面图、天花综合布置图、地面铺装图。
· 各室内立面图、关键节点大样图。
· 强弱电点位布置图、照明线路控制图。
· 给排水点位布置图。
· 应急照明与疏散指示平面图。
· 外立面设计详图。
· 家具布置平面图及选型清单。
· 施工图预算概算书。
四、 其他要求
1. 规范与标准：设计必须严格遵守中国现行的《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《民用建筑电气设计标准》、《建筑照明设计标准》等一切相关强制性条文和标准。
2. 环保与节能：鼓励采用绿色、环保、可再生的装饰材料。照明系统及空调系统设计应体现节能原则。
3. 设计协调：设计方应确保室内设计、机电设计与外立面设计之间的无缝衔接，并考虑与大楼原有主体结构、未改造楼层（二层）及大楼原有机电总系统的接口问题。
4. 现场配合：在设计过程中及施工阶段，设计方需提供必要的现场技术交底和配合服务。






设计收费依据示意

1、取费标准
(1) 工程设计收费基价表中对应收费基价：
	计费额（万元）
	收费基价（万元）
	折扣费率

	
	自行计算
	

	
	自行计算
	


【参照依据国家发展计划委员会及建设部发布《工程勘察设计收费标准》】（后附标准）
2、按标准收费
工程设计费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数*折扣费率
1

